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RADIO CONTROL UNIT

This kit is designed for a 2 channel 2 servo digital
proportional type of radio control system. Almost
any 2 channel radio can be used. There are some
older 2 channel and 3 to 8 channel sets that are un-
sultable because their servos and receiver will not
fit into the space provided.

Funkiernsteueranlage

Dieses Modell ist fir den Einbau einer 2 Kanal-Anlage
mit 2 Seryos ausgelegt. Versch. Fabrikate haben jedoch
Rauteile (Servo, Emplinger etc ) die gréssenmassig nicht
verwendet werden kiinnen

Necessary ltems

Folgande Tale werden b -

2 channel radic control unit

2 KanalAnlage

< Suitable Servo Size»
4 Grosse der Servos®

i
Bb-~d4imm
-—

£
Batteries for RIC Unit
PBatterren for RC Anlage

< Power Source»

< Stromversorgung =

This kit is designed to use a Tamiya 6V1200mAh bat-
tery. Purchase it separately. When changing to a
7.2V-1200mAh battery or using a larger motor see
step @ , page 14, plus the notes on page 3.

Der Kit ist fiir die Tamiya 6V1200mAh Fahr-Akku's
entworfen Bei Einsatz des 7,2V1200mAh Akku oder
eines grisseren Motores beachte Step @) auf Seite
14 und die Angaben auf Seite 3. Akkus sind nicht im
Kit enthalten.

Tamiya Ni-Cd (6V)
Battary
Tamiya NC 6V Akku

Tamiya Ni-Cd
{7.2V) Battery
Tamiya NC 7.2V

The optional nickel cadmium battery contains
either 5 or 6 cells of 1200mAh capacity. This bat-
tery gives your model excellent accelerating abili-
ty, etc. Also, it is economical because it can be
charged more than 300 times.

e Tamiya NC Akku's haben entweder 5 oder 6 Zellen
mit 1200mAh. Mit diesen Akku's kann das Fahrzeug ein-
malig beschleunigt werden, sie sind wirtschaftlich, denn
die Akku's kBnnen ca. 300 mal aufgeladen werden,
Tamiya Ni-Cd 7.2

Quick Charper BV
charger (8 also available)
Tamiya NC 7.2V [
Quick Charger =
Tamiya NC bV
Cruick Charger

< Tamiya Ni-Cd 6V Mini Pack s

< Tamiya NC 6V Mini Pack>

The Tamiya Mini Pack 6V Ni-Cd battery is an ideal
substitute for your existing receiver battery. It is
quickly rechargeable from the Tamiya 7.2V battery;
islightin weight,and will provide about 20 minutes
‘of operation with each quick charge (15 minutes).

Tamiya 8Y Ni-Cd Mini Pack
Larmiya &Y NC Mini Pack

Tamiya NC 6V Mini Pack ersetzt die Empidngerbatterien,
kann vom 7,2V Akku schnell aufgeladen werden und st
sehr leicht im Gewicht 15 min Schnelladung fiir ungef.
20 min.Empfangsdauer

< Tools in this kit

< Werkzeug im Kasten®

|
Allen Key |
Imbus-Schliissel )
"
Greassa (2g)
Feee (2t L
Steckschitissel

« Not included in kit
«<im Kasten nicht enthalten.»

+ 5 drivers {large and madium)
+ Schraubenzieher {gross und mithel )

~ Scrawdriver (medium)

= Schraubenzieher (mittel ) ; e

Long Nose Radio
Type Pliers
Zange lang

Side Cutter
Zwickzange

Instant Cement
Schnellkieber

R R

Modeling Knife
Messer

# Tweezers and cellophane tape will also assist in
construction.
# Pinzette und Tesafilm erleichtern das Bauen,

<« Painting »

< Bemalung »

Painting is an important point In finishing any
model. Refer o page 12 for suggestions and ex-
amples. Spray paint the large areas. Use Tamiya
acrylics for details. h

Bemalungsvorschldge finden Sie auf Seite 12 Grosse
Flichen sollten mit Spray-Farben bemalt werden. Fiir
Details empfehlen wir die Acryl-Farben von Tamiya.

<AC Equipment»
<RC Anlage>
= itting ant

Sender-Antenne

Batteries and battery box
for receiver

Batterie und Batterie-
Box flr Empfénger

Receiver
Empfénger

Schalter-Servo

< Composition of Digital Proportional System»
The digital proportional system comprises a
transmitter, receiver, servos, etc.

Transmitter : Serves as a control box. Stick move-
ments are transformed into radio
wave signals which are transmitted
through the antenna.

Receiver  : Receives signal from the transmitter.

Servos : Servo transforms signals recelived by
the receiver into mechanical move-
ments and actuates the control par-
tion of the car.

< Funkfernsteveranlage »

Fir RC Elektromodelle wird eine 2 Kanal Anlage mit 2
Servos empfohlen. Die 2 Kanal Anlage besteht aus:

Sender : Hebelbewegungen  werden in
Funkwellen umgesetzt und geben (ber
einen Empfanger Impulse an die im Auto
eingebauten Servos.

Empfanger . Empfangt Signale vom Sender

Servos : Signale vom Empfanger werden im Ser-

vo mechanisch dbersetzt




< Screwdrivers »

<5Schraubenzieher »

You should have at hand the three types
of screwdrivess as shown below. Use only
the correct driver to prevent damage to the

SCrews.
Man sollte 3 verschiedene Schraubenzieher

haben, um Beschadigung  der

Schraubenképte zu vermeiden,

(Full-sized)

{Ongmalgréisse]

+ Screwdriver large
+ Schraubenzieher gross

For 3mm self tapping screw b1 and 3mm screw
c2&c3

Fiir 3mm Blechschrauben b1 und 3Imm Schrauben
2 + 3

+ Screwdriver medium

+ Schraubenzieher mittel

For 2.6mm salf tapping screw c4, 2mm screw
a2 & a3 and damper shalt c1

Fiir 2 6mm Blechschrauben ¢4, 2mm Schrauben
a2 4+ a3 und DimplerWelle ¢t

~ Screwdriver medium

— Schraubenzieher mittel

For 2.6mm fiat head screw al
Far 26mm Flachkopfschrauben al

«Self Tapping Screws»

< Blechschrauben (Selbsttreibschrauben)
Self tapping screws require more power to
fasten. Use a driver with a large grip. Stop
screwing when the threads are no longer
seen. Using force may break off heads.
Zum Anziehen der Blechschrauben braucht
man mehr Kraft. Der Schraubenzieher sollte
einen guten Griff haben, Wenn Gewinde
nicht mehr sichtbar ist, mit Schrauben
authiiren, es kénnte sonst der Schrauben-
kopt abbrechen.

* Use a screwdriver that
malches screw to tighten up.
# Passenden  Schraubenzieher
verwenden.

% Culling ofl Partss

< Abschneiden einzelner Teiles®

Cut off parts from sprue with side cut-
ter or knife.

Teile vom Spritzling mit Seitenschneider
nder Messer abschneiden

* Kil is designed for the Tamiya 8v1200mAh Ni-Cd bat-
tery. 7.2V-1200mAh regular Ni-Cd cayalso be used, but
if you use or change to a larger molor (RS5408D etc.)
you must also change the fusing system, either by us-
ing the 15A fuse (5015) or circuil breaker (5105). See
page 14, step @ for this information, and cautions,

m Apply grease to the places shown by this

mark. Apply grease first, then assemble.

TAMIYA

* Der Kit st fiir Tamiya 6V1200mAh Akku acsgelegt Bei
Verwendung des 7.2%1200mAh Akku oder eines grisseren
Motores (RS5405D etc ) muss die Sicherung ausgetauscht
werder, entweder nimmt man die 15A Sicherung oder
eine Kurzschluss-Sicherung. Siehe Step @ auf Seite 14

<l

Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann
zusammenbauen

Assembly of Rear Shaft
Zusammenbau der Hinterachse

«<Gear Box lefi>
< CetrieheCehduse links»

Counter Gear
Iwischenzahprad

B2

Bevel Gear large
Kegelrad gross

Rear Shaft-
Hinterachse

It's possible to use Ball Bearings (not in ki) instead of BS.
Anstelle von B6 kiinnen auch Kugellager (5036 von Tamiya) eingebaut werden

<« Gear Box right»

4 Getnebe-Cehiuse rechis»

Rear Shaft
Hinterachse

Bevel Gear large

Kegelrad gross

B6

Assembly of Gear Box
Zusammenbau des Getriebes

Gear Box |eft

Getriebe-Gehduse links

b3

B4 B

<« Assembly of Differential Spur Gears
< Lusammenbau des Differentials s

I/ :
Bevel Gear small<—
Kegelrad klein

Bevel Gear small
Kegelrad klein

Differential Spur Gear
Stirnrad

L

L

Gear Jox right

| Getriebe-Gehduse rechts
Difterential Spur Gear db
Stirnrad




e <Attaching Motor Spacers

< Anbringung des Attaching Motor
Motor-Abstandhalters = Einbau des Motors

Gear Box
Getriebe-Cehiduse AS-380S motor

<Test Rotation of Gears
< Testlauf des Motorritzels®

After assembling gear box, make a rota-
tion test using one dry cell. Check posi-
tion of shafts, spacer and bearings accor-
ding to see-through figure below, if gears
don't rotate well,

Nach Zusammenbau des Getriebe-
Gehiuses priife die Drehung des Ritzels mit
einer Batterie. Wenn Zahnrider nicht gut
drehen, Wellen, Abstandshalter und Lager
priifen, siehe Bild unten

*Gears should rotate lightly
with one dry cell.

* Zahnriider sollten sich B8 dé
schan mit einer Batterie leicht
drehen Attaching Gear Box
Einbau des Getriebes Gear Box
Cetriebe-Cehiuse

Chassis B11
Chassis and body are attached with

two 3mm self tapping screws bi.

Remove body first, then begin construc- [
tion. Use the screws as spares.
Chassis und Karosserie sind mit zwei 3mm
Blechschrauben zu zusammengehalten.
Die Schrauben wvor Baubeginn erst ("
entfernen |

CAUTION

ALL THINNERS ATTACK PLASTIC, EVEN
PLASTIC MODEL PAINTS AN THINNERS.
NEVER DIP PARTS INTO THINNERS OR
PAINT, NOR WASH THEM WITH THIN-
NERS. BE VERY CAREFUL IN PAINTING
OVER AREAS WHERE SELF TAPPING

| SCREWS ARE USED.

TAMIYA'S RIC GUIDE BOOK

Tamiya's latest Radic Control Guide |
Book can make you a winner al the rac-
ing circuit. Read up on the latest tune up
methods, care and maintenance, paint-
ing and decorating your cars. Available
at your nearest hobby supply house.




| e <Rear Shock Absorbers

< Hint. Stossdampfier =

g9 Rear Coil Spring
Hint. Schraubenfeder

Damper Shaft
Dimperwelle

Al cl

<Box Wrenchz

< Steckschliissel =
Use box wrench to part A5, 4mm Lock Nut
c5 and Ball Pin d4.
Steckschlissel fir Teil A5, 4mm Sperrmut-
ter ¢5 und Kugelkopfschraube d4 ver
wenden

4mm Lock Nut 5
xlw Sperrmutter

—Ball Pin d4
Kugelkopfschraube

< Lubrication of Gears»

<Wartung des Getriehes »

Loosen screw holding B3 in place (Attach-
ed in step @. Rotate B3 and lubricate
gears well through hole, with spray oil, as
shown. Secure B3 into position after
oiling.

Die Schraube von B3 lockern. B3 drehen
und Zahnrider durch das Loch gut schmieren
(Ol-Spray). Nach @len, B3 wieder fest an-
schrauben

Loosen screw holding B3.
| Die Sthraube von B3 lockern

<Wire Splicing>
< Kabel verlwisten®

Separate each wire

and twist them
together.

Die Drihte trennen
und einzeln
zusammentwisten,

Heat Shrink Tubing
Abdeckrohr

ﬁh-

+ Tubing shrinks with heat
# Mit heissem Fithn Abdeckung
vershrinken

7

— s

Fuse protects battery from damage from
short circuits. If wheels cannot rotate
when power is on fuse will not blow. Motor
will get hot and can burn out. Determine
cause!

Die Sicherung schiitzt Akku vor Kurz-
schluss. Wenn Rdder nicht drehen nach
Einschalten, kann Motor heiss werden und
durchbrennen.

(7

Assembly of Rear Shocks

Bau der hinteren Stossdampier

Make 2 sets.
2 Satz machen

| Tighten up with damper
shaft c1.
Mit Dampferwelle c1
einschrauben

Al

:
R

Einbau der Stossdimpier

G —

ad

d2

Rear Shock Absorber—.
Stossddmpler

Rear Shock Absorber-

Stossddmpier

Wiring of Speed Controller

f2 g8
Resistor Resistor Plate
Wid i Wid ds-Platte

Attach terminals
from underneath.
Klemmen von

unten anbringen.

Blue
Blau

Purple
Purpur

Rear Coil Spring

g 9Hinl. Schraubenteder

Attaching Rear Shock Absorber

i
rf{,‘?f{ﬁ

d2

bl

Verdrahtung des Geschwindigkeitsreglers

Speed Controlier
Geschwindigkeitsregler

A8

Thread in completely.
Ganz elpschrauben

A7

*8Y connector Is included
with 6V battery,

* 6V Kupplung liegt beim oV
Akku

d2

Push firmly into A7.
Fest in A7 eindriicken
Damper Shaft Ab

Dimpferwelle

cl

Pass motor wires.
Motorkabel durchziehen

Parts marked " are not contained in
kit

Teile mit * sind nicht im Kit enthalten
Fuse Fuse Holder
Sicherung Sicherungshalter

Connect Red to Red and Black to
Black, then insulate splices with
heat shrink tubing.

Kabel rot mit rot, schwarz mit schwarz
verbinden, verldten und vershrinken




< Resistors
<Widerstand »

Speed control resistor will become hot
during running. Apply warning label to
resistor plate as shown for safety. Be
sure to properly adjust speed controlier
to prevent unnecessary heat build up.
Der Fahrregler kann wihrend des Fahren
heiss werden. Warnaufkleber anbringen, Der
Fahrregler muss genau eingestellt sein um
unndtige Hitzeentwicklung zu vermeiden

Resistor
Widerstand

Sticker &1
Aufkleber

f2

g8 Resistor Plate
Widerstands-Platte

<R/C Equipments

<R/C Anlages

This kit requires a 2 channel 2 servo digital
proportional radio. Be sure to read through
the manual for your radio first, then start
assembly.

Dieses Model ist fiir den Einbau einer 2-Kanal-
Antage mit 2 Servos ausgelegt Anleitung von
Fernlenkung erst gut lesen, dann mit Bauen
beginnen

Attaching Speed Controller
Einbau des Geschwindigkeitsreglers

Connect ‘Yellow to Green and Green to
Yellow, solder splices and protect with heat
shrink tubing.

Kabel gelb mit griin, griin mit gelb
verlaten und vershrinken

Speed Controller
Geschwindigkeitsregler

Attach lightly and adjust in step @
i 1 anschirauben. genave Einstellung

Resistor Plate

~£8 Widerstands-Platte

2 channel radio control unit

2 Kannal-Anlage

Batterles lor radio
Batterie fiir Anlage

Use new balteries. I's impossible to
control correctly if voltage drops.

Nur neue Batterien oder Akkus verwenden
Bei schwanken der Stromstacke kann das
Fahrzeug nicht genau gesteuert werden

‘ 0 <Switch Servos

I <Schalterservo >

| Servo, the part shown below is under
13mm, and unsuitable for operating switch
rod. Make sure to use spacer B5,
Servo, der gezeigte Abstand ist unter 13mm
und nicht fiir die Schalter-Schubstange ge-
eignet. Abstandhalter B5 verwenden

?ar

Under 13mm.
Unter 13mm

- I.-\ ..

and receiver,

e beachten beim Aufsetzen des ServoSaver Und dor ServesHorner darauf achten,
“werden, wenn man Sender und Emptanger einschalter, e

dass Servos in Neutralstellung sind Di

TAMIYA COLOR CATALOGUE

The latest in cars, boats, tanks and ships.
Motorized, radio controlled and museum
quality models are all shown in full colorin
Tamiya's latest catalogue. At your nearest
hobby supply house. J

Attaching Switch Servo Stay
Anbringung des Schalter-Servo-Halter A9
Check neutral position of servo.
MNeutralstellung der Servo iberpridfen

Remove servo horn:
Servo-Horn abnehmen

“Switch Servo
“Schalterservo

kit
Telle mit * sind nicht im Kit enthaiten
bl
——a4

Parts marked * are not contained in

It servo dimensions are as shown at left,
attach spacer BS between servo and A9,
Siehe Bild und Beschreibung links




< Servo Saver Base»

Select one servo saver base from 84, 7,
8 or 10 according to the mark of your
sarvo, then mount servo.

Servo Saver Base je nach Servo auswihlen
und an das Steuer Stinro anbringen

@ «Servo Saver Base»

< Attaching S6=
< Einbau S56%

Spread by g Iver.
Mit Schraubenzieher etwas aus-

einanderdriicken,
N

<Sarvo Savers
<5ervo Saver g

Attach servo saver as shown with seno at
nautral.

Servo-Saver anbringen
neutral steht
<Attaching Rod»
«Einsetzen der Servo-Schubstangen®
Insert rod and move as shown.
Schubstange einsetzen und wie gezeigt
drehen

wenn Sernvo au

<« Urethane Band»

< Urethane-Band
Tie a knot as shown if band is too long.
Wenn Band zu lang, einen Knoten machen

Urethane-Band _

*This is a two part, clay like putty. When :
: kneaded together it can be formed into ;
:any required shape. Curing begins in:
: about one hour and is completely cured :
tin 12 hours. It can be worked with a:
:modeling knife and sanded to final
* shape upon curing.

e

Ty,

Assembly of Servo Saver
Zusammenbau des Servo-Saver

Check neutral position of servo.

Neutralstellung des Servo dberpriten
2.8mm self tapping screw c4

VVIoERE

@ E;; S1 (for 3mm, 2.6mm screw)
(fiir 3Imm, 2.6mm Schraube)
| sz‘ﬂor!mmscrew)
(Fir Zmm Schraube)

Servo Saver Screw

Use one matched to servo.
Schrauben fiir Servo Saver
Die zum Servo passende
Schraube ver 3

3mm self tapping screw bl

S3

S6

A,
Servo Saver Base %
——— Seiect one according to servo. Cil
Servo Saver Base < @
Due 7um Servo passende aussuchen 9‘,
S4.57,58,510 <04

* Stesning Servo
*Seweriervo

bl ?
ad — _.
[ g3
65mm Rod
BSmm S_gur!tange
g5

Tighten to approx. S5mm
Héichstens Smim einschrauben

Attaching Receiver Switch
Einbau des Empfanger-Schalt
l g 2 i *Receiver Batlery and Batigry
Case
*Emprdnger-Batterke und Box

* Recelver Switch
‘Empldnger-Schalter

Servo Saver Screw
Schrauben fir Servo Saver

= onwons
FUTABA
28mm self tapping
screw c4
26mm Blechschrau-
ben o4
s7
SANWA
ACOMS
JR
KO 3mm self tapping
Tew
§ﬁ1m Blechschrauben
b1
S8
FUTABA S
2mm x 10 screw a2
2mm x 10 Schraube a2
sio
ACOMS &mm
2mm x 10 screw a2
2mm x 10 Schraube a2
b1
ad
1
|
g2 g5
53mm Rod
53mm Spurstange

Tighten to approx. 8mm.
Héchstens Bmm einschrauben

A4

Attach urethane band. Tle knot as
shown at left.

Einhdngen des Urethane-Band Wie
ein Knoten gemacht wird, ersehen
Sie aus Bild links

Pass connector
through chassis.
Kupplung durch
Chassis
herausziehen,

—
Scraws for recelver switch
*Schraube fir Empfanger-Schalter




"If spacer B5 is used at step @ use one at the
front also whan mounting servo to chassis,
Wenn Abstandschalter B5 in Step @ verwendet o ad _“Switch Servo
wurde, dann auch einen vorne verwenden, wenn 2
Servo auf Chassis geschraubt wird.

bl

Einbau der Serve

@ <Servo>
S
. @ Attaching Servos b1

If servo dimensions are as shown at left, “ *Schaltersarve
attach spacer BS between servo and A9.

Siehe Bild und Beschreibung links

*Steenng Servo
* Steusrsen

< Servo Control Hormn»
<Senohorns

The shape of servo control horns vary
from manufacturer to manufacturer. Cut
off shaded area of your servo horns as

disoish S b1 Attach i just !

- g = ghtly and adjust in step @ od
le nach Hersteller sind d.‘.e Servohérmer b1 leicht anschrauben. senads Einstellung :Emtﬁn-rBSch:hsmn 4
verschieden. Schraffierte Flichen von Ser b Sea : Schalte 8

vohorn abschneiden. i
Attaqhmg Receiver File comer olf with a file
] Empfiinger Die Kante der Schubstange /

etwas abschleifeifen
*Sarvo Screw

*Servo Homn
5 *Servoschraube g?

*Servohorn
14~17mn .

Connect servo wires to

receiver and.
Anschlusskabel einstecken,

Cg: ?tﬁ‘ iden
Al v
i * Recelver

*Empiinger

<Switch Rod=

<« Schalter-Schubstange »
Check neutral position of (N
SEVO,

Servo-Horn zuletzt Neutralstellung des Servo

aufsetzen

Uberpriifen
“I
Pass antenna wire.
4 Hom & St - KalseLdurr,h Antennenrohr
&lvﬂ 'm schieben
@ <Servo Horn und Ausschlag®
M ent of swhoh, 5 e ahatt can Adjustment of Speed Controller Adjust hole position of servo horn so that switch
be altered by chmgint;ﬁnglm position of Einstellen des Fahrreglers blade moves to the place shown when transmit-
i tick I hed full .
servo horn. The closer to the axis the hole Move the neutral position of servo horn with TRIM l:::m‘: Sefvgﬁgm 50 \gxulllfnagz;dso:-:nmun
! is, the smaller the movement becomes, LEVER to make servo horn and blade parailel. sich richtig Bewagen kann, wenn Sendertiabel mgﬁ
and the farther from the axis, the longer Man kann auch die Neutralstellung des Serve-Horn mit dem Trimmschieber nach oben odér urten se;ilu:ir witd
the throw. etwas verdndern, sodass Horn und Zunge parallel stehen.
Schalter, Steuerung oder Schaltung kann E — |
- verdndert werden durch wechseln der | Pargjig] =
R

Top Speed
Top Spead

Lécher im Servohorn, @mm
\< : o

Adjust position of speed -
controller to make servo homn and
blade parallel at stop position.

Servo-Horn und Schalterzunge
missen parallel bei Stop stehen, evtl.
etwas nachstellen. [

Top Speed Position
Top Speed Stellung




TAMIYA

@ «Tapping of A13»

<« Zusammenschrauben von A13» Assembly of Front Arms <« Front Arm right»
Tap A13 with damper shaft c1 before at- Zusammenbau der Vorderradaufhiingung <« Aufhingung rechts®
taching it.

Vaor Einbau, A13 mit Welle ¢1 einschrauben,

<Front Arm left =
< Authangung links»

Tap by screwing in all threads.

Das Cewindetedl ganz

einschrauben
|

cl
Damper Shaft

Use one as a tap and
another as a tool.
Didmpterwelle

Einer als Welle, das
andere als Werkzeug
verwenden.

<Tightenning up of AS»
<Ltinschrauben der Mutter A5®
Screw straight in with box

wrench, All it

Gerade mit Steckschliisss!
einschrauben

ci
Al2 = Front Arm right»

=< Authiingung rechts»

Tightan up with allen key.
Mt imb hidssel esnschraut

<« Front Arm lefte

<« Authiingung linkse

Attach ball pin d4 with box

R Neiohhesibe

Kugelkoptschraube d4 mit

Steckschlitssel dl Al3

einschrauben

< Attaching Front Arms s
<Einbau der Vorderradaufhingung»

Attach rear end first, then front
and

Zuerst hinten einstecken, dann
vorne

Attaching Front Arms
Finbau der Aufhingung varne AlD b1

Front Arm left b1
Aufhangung links

h2
Bumper
Stossfdnger

*TAMIYA ACRYLIC PAINTS
: Need precise color matching?
:Try the new Tamiya acrylic & '
:paints. Engineered by modelers for:
:modeler’s use. The final cover for the: Eront Arm right
:finest models. Insist on Tamiya for: Aufhingung rechts
i perfect results. i




@ <Rubber Tubing > '
<Gummirohr 3 @ Attaching Front Coll Springs

. Einsetzen der vorderen Schraubenfedern
Make two 10mm lengths.

- cl
Mache 2 Stilck Gummirohr mit je 10 mm ¢ | Damper Shaft = Damper Shaft
Dimplerwelle Damplerwelle

10mm Rubber Tubing
10mm Gummirahr

g10 i
Front Call Spring |
Vord Schrauben-
feder

! - 10mm Rubber Tubing—

- 10mm Gummirahr
Not used.

nicht verwenden

T T

g 10 Front Coll Spring

el Vord. Schraubenfeder

— Damper Shaft
. Dimplerwelle |

Attach ball joint g5 to ball pin d4:
Kugelkopf g5 auf Kugelkopi-
g 10 schrauben d4 driicken

— Front Coil Spring
Vord. Schrauben-

(o]
=¥
2

it

feder
~—— 10mm Rubber
Y Tubing
10mm Cummirohr
Screw straight.
Cerade

einschrauben,

<Removing Ball Joint g5
< Abnehme des Kugelkopl g5»

Twist screwdriver to remove ball joint g5. at:::'lh:at‘l Jui;t EE:. ‘_lo ﬁi!ep;iknout
Mit Schraubenzieher (wie gezeigt) wird Kugel ,ch,auhg_: d-:sdrucken = B
% sms e, Adjustment of Steering

| Einstellung der Steuerung

Make sure to check neutral position of servo and
then adjust steering

Meutralsteliung des Serve Gberpriifen und dann
Ad|ust steering by changing length of rods or Steverung einstellen
changing position of sarvo,
Die Steuerung kann singestellt werds
durch verandern der Schubstangenlange odar des

3 Servos
Hook on nut,
Schraubenzieher auf
Mutter abstiitzen

2 Adjustiength of Rod g2 Adjust length of 85mm Rod g3

= | for upright 13 to incli litt
<Adjustment of Rod Lengths ;Of "P:}nm 1310 incline a littie forwsn-f g
<Einstellen der Schubstangenlinge s uiwarg, Die Linge der 65mm Spurstange |
Adjust fength by rotating ball joint g5, Die Linge der 53mm Spurstange [

82 so einstellen, dass Achslager
etwas nach vorne geneigt ist

Einstellen der Linge durch drehen des
Kugelkopfes g5

i g3 soeinstellen, dass Achslager
etwas nach vome geneigt st
T Z

53mm Spurstange

Assembly of Front Wheel
Zusammenbau der Vorderrider

Make 2 sets.
2 Satz machen

<Front Wheel=
<Vorderrad Insert F3 to front tires as shown,

Innenfelge F3 in Vorderreifen wie gezeigt einstecken

Front Tire
Varderreiten F3

— Front Tire
Vorderreifen

10



N «<Rear Whee!>
< Hinterrad »

Rear Tire
Hinterreifen

«Cementing of Wheels»

« Reifen aufklebens

Apply cyanoacrylate instant cement to
tires to prevent them from coming off.
Schnellkleber verwenden,

1
j.

Apply instant cement
betwean tire and
wheel as shown.
Bombenkleber
zwischen Reifen und
Felge

* Front wheels also.

#*Auch bei Vorderrader

< Antenna Mounting >
<Einstecken der Antenne®
Antenna Mast

Antennenrohr

*Antenna Wire
*Kabel

Front Wheel
Vorderrad

<4mm Lock Nut c5»
< 46 Sperrmutter c5

Nylon portion prevents the nuts from
becoming loose
Schiitzt vor lockern. /

[
T
i

TAMIYA

] Assembly of Rear Wheels
Hinterrider

«Tire Rotation»

Push R3 into tire. Note tire rotation direction. < Urehrichtung der Reifen»

Felgen R3 in Reifen stecken, auf Drehrichtung achten

Rear Tire R

Hinterreifen :S
TR B |

<Rear Whael laft»

aitnterrad rechts » < Hinterrad links »

Rear Tire
Hinterreifen

Hinterreifen

R3
R1

Attaching Wheels
Einbau der Rider

21

+Check for right and left of —
rear whesls.
* Bei den Hinterrddern auf

Antenna Mast
Insert antenna wire into pipe.

recht und links achten

Antennenrohr
Kabel durch Antennenrohr schieben

Rear Wheel right
Hinterrad rechts

Rear Wheel left
Hinterrad links

#Attach right wheel In the
same way.
* Rechte
anbringen

Rider genauso




<«Installation of Battery=
<Einbau des Akkus

*Tamiya NI-Cd &V Batter

< Assembly of Drivers
<“Fahrerfigur®>

Paint as you like
Bemalung wie man will

bl

< Painting of the Grasshoppers
< Bemalung des Grasshoppers

The racing buggy has colorful painting
which is conspicuocus in the desert and
wildermness. The body surface has many
sponsor stickers. Paint scheme shown in
instructions is based on box art. Paint
body using your own colorful scheme
Die Renn-Buggies haben eine bunte Bema-
lung, die im Gelinde sehr auffallend ist
Die Karosserie hat viele Sponsor-Marken
Der Bemalungsvorschlag in der Anleitung
ist wie der auf dem Kartonbild Man kann
aber auch wie man will seinen Grasshop-
per bemalen

<« Painting of Body®
<Bemalen der Karosseries
Spray paint is suitable for painting the
entire body. Use Tamiya acrylics for
details.

Grosse Flichen sollten mit Spray-Farben
bemalt werden. Fiir Details empfehlen wir die
Acrylic-Farben von Tamiya.

Instaliation of Battery
Einbau des Akku

@

= How lo remove C3x
«Wie man den Akku-Deckel abnimmr »
Maove to arrow and bring up.

In Pieflrichtung ziehen und abnehmen

Assembly of Body

Montage der Karosserie

25— Q)
—Q

White [X-?l'

Semi Gloss ~
Black (%-18) b1
Sem| Gloss Black (X18)

White (%-2)

Chrome Silver (%-11)

Driver
Fahrerfigur

< Painting of Body»
< Bemalen der Karosserie®
Paint body before assembly.
Die ganze Karosserie bemalt
man am besten mit Spray-Paints
vor dem Zusammenbauen.

12



<« Stickers » * Apply stripes in number
@ < Stickers » Marking of Body tsgelfyen der Nummer narhszer::r:;:n
/Cut stickers along colored edge so the Maviéremg dsv Kiponisrie
transparent film is removed. i an (i Chrome Siiver (x11) ({1 @
1 Die Sticker an den bunten Kanten so (\ _ Body Co_lofr ‘ :
ausschneiden, dass der transparente Film S~ Karosserietarbe A

" White (%-2)

weg ist.

® % @

Apply stripe first, then .
cut out.

Erst Streifen anbringen,
|dann abschneiden.

(2 Peel off the end of lining a little and put
the decal in position on the body.

(Z'An einer Kante die Unterlage etwas ab-
ziehen und Sticker richtig auf die Karosserie
legen.

Apply slribe first, then cut out.
5 |Erst Streifen anbringen, dann
\ | abschnelden,

5 @ 43 /oy Apply same number.
3 X = Gleiche Nummer an-
3 @9 (&) Apply number of your choice: Iningen,
/ et = Nummber nach Wahl anbringen
i @® 14 i
| Semi Gloss
Black (X-18)

(3 Then, remove the lining slowly. In so do-
ing, be careful that the decal does not
move out of position and that air is not
trapped under it.

3 )Dann die Unterlage langsam ganz ab-
ziehen, darauf achten, dass sich der Sticker
nicht verschiebt und dass keine Luft unter |
den Sticker kommt - sonst gibt es Luft-
blasen.

Semi Gloss

Black (X-18) |
1
12 & 29
10 an an Y — Apply same number.
: @ @ B Gleiche N bri
If the lining is completely removed in ad- et v 4
vance, the decal may be wrinkled or con- ;; tﬁﬁ:;. other stickers as
tain uﬂ\y&ﬂtﬁd air bubbles. Attachi #*Die anderen Sticker |e
Wenn die Unterlage vorher komplett ent- ttaching Body nach Wansch anbringen
fernt wird, kann sich der Sticker zusammen- Aufsetzen der Karosserie ! 2 <
kleben.
= bl
| Feed anlenna mast out - L
| window. A
Antennenrohr zum Fenster
herausziehen.

Karosserie
= |




F «Suitable Spare Parts»
3
-

< Passende Zusalzteile®

et (15A)
10S Motor Se
ing S
Conne

} RS-540SD Elacr. Motor Sprint
5182 Subaru Bral 540 Pinion :

k Moter Endurance
peed Control Set

er Body Parts Set

3 Resistar (Three Terminal)
Rough Rider Spare Tire ‘Front’ with
Wheel

0 Rough Rider Spare Tire 'Rear’ with

Spare Tire 'Front'

Spare Tire ‘Rear

5502 Ni-Cd Battery 6V-1200mah
5508 Ni E ¢ 7.2V1200mAh
5516 Ni-Cd Minl Pack 6V-150mAhR

CAR MODELS
SUITABLE FOR RADIO CONTROL

1/10 The FROG

1/10 SUPER CHAMP
@R
(. m’“

TAMIYA

TAMIYA PLASTIC MODEL CO,
628 OSHIKA SHIZUOK A-CITY JAPAN.

; 5212 Caramic stor (Three Terminal)
How to attach Optional Parts " =
Wie man Zusalzieile anbringt It you use optional parts (not in kit), refer -
e o figures below
< How to install 7.2V-1200mAh Ni-Cd Battery s rl 5

Grasshopper Speed Control Set
<<'Wie man Grasshopper Speed Control Set

7.2V1.200mAR Akku einbaut &
Connect Red to Red and Black to
Black, then Insulate splices with
heat shrink tubing.

Kabel rot mit mt schwarz mit
schwarz verbinden, verlSten und
vershrinken

5108 7.2V
Connector Set

Change 8A fuse in kit to a 15A fuse (5015) or
install circuit breaker {5105) to compensate for
the increased current How of the 7.2V battery
and motor upgrade,

Die 8A Sicherung des Kit mit einer 15A Sicherung
austauschen oder Kurzschluss-Sicherung einbauen,
um die erhdhte Spannung abzusichern

5105 Circuit Breaker

D allach circuil breaker is
instructions for unit
* Wi an die Kurzschluss-Siche &
e einbaut. siecht man aus deren Anleitung

# Put connectors in front space.
w Kupplung im vorderen Tedl unter-
bringen

5508 Tamiya Ni-Cd 7.2v-1200mAh Battery ‘

<How lo attach RS-540 motor and Racing Shocks s |

2 Wie man den RS

540 Motor und die Stossdimpier einbaut =

d2

5192 Subaru Brat 540 Pinior

cl } 5
- |
s ¢ 405 Motor Set
S0
c2< |
|
51083 Adjustable Racing Shocks ‘
bl [

(tighten to 6mm.) —
(bmm einschrauben.)

Use rear coll spring in Kit.
Die hinteren Schraubenfedern des Kit verwenden

< Rubber Bags ‘
< Lummi-Uberzieher =

Rubber bag protects speed controller
from moisture and dust. Cutout a part of
rubber bag as shown and pass speed
controller through it.

Der Gummibag schiitzt den Fahrregler vor
Feuchtigkeit und Staub. Angezeigtes Stiick
vom Bag abschneiden und Fahrregler ein-
schieben

5184 Rubber Bag Sat

Pass wires through
rubber bag.

Drahte durch Gum-
mi-Uberzieher fih

ren

Cut out.
Abschneiden

o ™
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TAMIYA

<inspaction before Operations

_Be sure to check the points shown in the figure
before starting operation. This is necessary to
prevent trouble and accidents.

It is recommended to check them with the model
put on a base so that the wheels are in the
air.

In the first |:;peratlon after assembly, let the model
run slowly for the first five minutes while check:

ing the condition of the steering and switch.

-Make sure that screws, particularly grub

screws, are tight enough.

gmommmmrwmmmnm
mmmmmmmmw

E’Makesure that Ni-Cd battery has been suffi-
ciently charged.

E’Mjust steering servo andlor trims so that the

t:ar tracks ina straight line with transmitter at

Ea o et -
.M&tm wﬂ#‘) ﬁ‘?t'fghl enough.

mlfthebaﬂditwtobeﬁt replace it with

m Do rear whaels mm&w Lubricate in-
side of gear box with spray oil.
.Doesfuaehm?ﬂnpmfumaniyaﬂerdatar-

mining cause of blowing. If the power is on and
the wheels cannot rotate the fuse will not blow. The
mator will get hot or burn out. Ilm__
happening, immediately move
to neutral (no power) and datam-im the cé
stoppage:

<Einlaufent =
Nach Zusammenbau das Modell langsam die ersten 5

Minuten laufen lassen und daber die Steuerung und
Schalter auf gute Wirkung beobachten.

nﬂmuf achten, dass alle Sr.hrauben gut angezo-
gen sind

2 |
b
A (R |I
i |I |
I8 1}' |' -r_‘. ay i II
E ! L./
0 | 1 ] 3] F
BT U
i I
- = e
126 1 &\l
: L4 1T 4. -
1l ] |
= L)

Esmmen fir Empfanger und Sender miissen voll
-Nur volle Akku's bringen volle Leistung evtl nach-
EI g muss ei Madell

muss mdeaus fahren. Wenn Pahmwg nach
links oder rechts zieht, mit Trimmhebel nach justieren.
Et}et Schalter muss auf Topspeed gehen und genau

stoppen.
m Kabel gut isolieren um Kurzschluss zu vermeiden.

36 r A

.Muxlem miissen gut angezogen sein.
EWenn Band kaputt - ersetzen,
E\r’mderrad muss leicht drehen, evtl dlen

E Drehen die Hinterrdder gut? Das Getriebegehiiuse
innen mit Ol-Spray schmieren.
.Haut s die Sicheruns durch? Die Sicherung erst
zen, wenn festgestellt, diese durch-
brennt. Wenn der Strom emgaschalm ist und die Hin-
terrider kinnen sich nicht drehen, brennt die Siche-
rung auch nicht durch - aber der Motor wird heiss und
kann ausbrennen. Wenn man das Gefiihl hat, dass
dies passieren kann, den Senderhebel sofort auf
neutral (keine Strom) bringen und die Ursache des
Stoppens feststellen.

<4Procedure for Runnings
1. Set up batteries for the motor, transmitter and
receiver.

2. Make sure that the sticks and trim levers of the
transmitter are in neutral.

3. Turn on the transmitter switch.

4. Turn on the receiver switch. .

5. Confirm the movement of each portion by mani-
pulating the sticks. Make adjustment by means of
the trim levers, if necessary.

+ The switches must be operated in this order. If
the receiver switch is turned on before the trans-
mitter switch, the model may go out of control be-
cause of interference.

* Reverse the procedure mentioned above when
you finish running the model. Turn off the receiver
switch, then transmitter switch. Remove the bat-
Ie‘;ihoioifthemudei is not going to be used for
awhile.

e

* Extra screws & nuts are included. !
Use them as spares. |

Metal Parts Box

<Blister Pack»

o o o

Resistor 12

<5Screw Bag A»
2.6mm x 6

Flat Head Screw

al

2mm x 10
Round Head Screw

a2

Jmmam  2mm x 8
Round Head Screw
ad

« Scre-.-'.- Bag B»

Washer | | SN Sn 12
a8 :; Self Tapping Screw
b1
N | e
- a0

3mm x 20 Shaft
b2

.

| Smm x 30 Shaft
b3

<5crew Bag C»

2.6mm x 10 |

Selt Tapping Screw |
cd

RS-380S Motor 15

— — E—[ D 5
J Damper Shaft el _ 4mm Lock Nut c&
3mm % 27 Round Head Screw c2 @ umifesher (c6
3 Grub Screw
| 3mm x 15 Round Head Screw 3 g SN e o7

<«Screw Bag D»

|

Box Wrench 11

Upright {3

| F\ bl

Rear Shatt ...........
Speed Controller ......

" % 3mm x 14 Shaft
|

d5
D 4mm x 6 Tubing
d2

<« Differential Gear Bag»
Differential Spur Gear .

4 7 2mm x 10 Shatt
d6

Bevel Gear (1arge) ............coivenienns 82
Bevel Gear (8mall) w83

—

<Metal Parts Bag»

Switch Rod g7

|| 77
| | Rubber Tubing g4
L | Rear Coil Spring g9

Grease g
Ball Joint a5

I Front C i 0
ol Sprin 10
[ 53mm Rod g2 Spring g
——
[inminng Allen Key gt
85mm Rod g3 Spring Mount g6 Urethane Band .......... 912
Resistor Plate Heat Shrink Tubing...g13 Counter Gear ............g 14
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